2024年漯河市电动自行车充电器质量市级监督抽查

结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的电动自行车充电器产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品20批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据电动自行车充电器相关产品国家标准及明示的标准要求，对以下项目进行了检验：空载直流输出电压、布线、输入、输出线及插头、机械强度等项目。

具体抽查结果如下：
 2024年漯河市电动自行车充电器产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期   /批号
	企业名称

	1
	电动车充电器
	立马
	PZM722001
	2024-05/-
	舞阳县永衡车行

	2
	雅迪石墨烯铅酸蓄电池充电器
	雅迪
	DMQS6030-01
	进货日期：2024-10-02/-
	舞阳县诚信摩配行

	3
	石墨烯充电器
	台铃
	DZM-60-23-6SC
	2023-06/-
	舞阳县同创电动车行

	4
	电动车专用充电器
	台铃
	60V 3A ～220V 50HZ 1.8A
	2024-07/-
	舞阳县同创电动车行

	5
	铅酸蓄电池充电器
	本充
	MC48V12Ah
	2023-06-22/-
	临颍县老轩摩托车修理店（个体工商户）

	6
	石墨烯电池专用充电器
	台铃
	72V5A（灌封型） ～220V 50HZ4.0A(MAX)
	2024-06/-
	临颍县豆目敬新能源汽车经营部

	7
	铅酸电池充电器
	充管家
	DZQS7228-01 72V20Ah
	2024-04/-
	临颍县晓崇电动车服务部

	8
	绿佳电动车专用充电器
	聚源电子
	DZM722001
	2023-10/-
	临颍县晓崇电动车服务部

	9
	72V铅酸蓄电池充电器
	/
	AMDMQ723001
	2024-05/-
	漯河市源汇区焦江涛电动车销售行

	10
	雅迪石墨烯铅酸电池充电器
	西普尔
	DZQS4830-01 48V3.0A
	2023-12/-
	漯河市源汇区思雨电动车店

	11
	72V铅酸电池充电器
	聚源电子
	DMQS7230-01 72V/3A
	2024-03/-
	漯河市源汇区思雨电动车店

	12
	铅酸蓄电池充电器
	/
	DZQS4818-01 48V/1.8V
	进货日期：2024-06/-
	漯河市郾城区云鹏电动车行（个体工商户）

	13
	48V铅酸蓄电池充电器
	/
	DZQS4845-01
	2024-06/-
	漯河市召陵区张卫云电动自行车店

	14
	48V铅酸蓄电池充电器
	/
	AMDZQ483001 48V/3A
	2024-09-13/-
	漯河市召陵区张卫云电动自行车店

	15
	电动自行车用铅酸蓄电池组充电器
	聚源电子
	TLDZQ482001 48V/2A
	2024-11/-
	漯河市召陵区卓锦助动车维修店（个体工商户）

	16
	电动自行车铅酸电池用充电器
	聚源电子
	TLDZQ483001 48V/3A
	2024-09/-
	漯河市召陵区卓锦助动车维修店（个体工商户）

	17
	电动自行车铅酸蓄电池用充电器
	西普尔
	SP100 48V/1.8A
	2024-11/-
	漯河牛起商贸有限公司

	18
	电动自行车铅酸电池用充电器
	/
	DZQS4830-15 48V/3A
	2024-09/-
	漯河市召陵区胜圆电动车商行

	19
	铅酸电池充电器
	/
	XRQC-6020Ah 60V/20A
	2024-08/-
	漯河市召陵区胜圆电动车商行

	20
	60V铅酸蓄电池充电器
	/
	AMDMQ603001
	2024-06/-
	漯河市源汇区焦江涛电动车销售行


重点提示：

电动自行车充电器的空载直流输出电压是指在充电器没有连接电池时，其输出的电压值。充电器的空载直流输出电压直接影响电池的充电效果。如果空载输出电压过高，可能会导致电池无法正常充电，影响电池的寿命和性能；过高的空载输出电压可能会导致电池过热，甚至引发安全问题。‌电动自行车充电器的空载直流输出电压与电池电压、充电器设计以及电池容量等因素都有关系。因此，在选择充电器时，需要根据实际情况进行选择，以保证充电的效率和安全性。电动自行车充电器的布线对其性能和安全性有显著影响‌。布线不当可能导致充电效率下降、充电速度变慢，甚至引发火灾等安全隐患。电动自行车充电器的输入、输出线及插头对充电器的性能和安全性有重要影响‌。输出线质量不佳会导致电阻增大，影响充电速度和电池的充电效果；劣质线材还可能引起过热，存在安全隐患。插头的接触不良会导致充电中断或充电效率低下，长期使用会损坏电池和充电器‌。电动自行车充电器的机械强度对其安全性有重要影响‌。如果电动自行车充电器的外壳机械强度不足，在跌落或撞击的情况下，外壳可能会破裂，导致内部电路裸露，增加触电的风险。‌

